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Nedsenkbar jethette er en rektangulær avkasthette for utblåsning med høy hastighet. 

Den er konstruert for nedsenking i tak eller takoppbygg. 

 

 

Utførelse: 

GSJTN har selvlukkende spjeld med innvendig drenering av vann. Tilkobling skjer via nippel 

i bunn. Topplaten kan tilpasses kundens behov. 

 

 

Overflatebehandling: 

Leveres som standard i galvaniserte plater. 

Spjeldet er utført i aluminium. Topplaten levers som standard i galvanisert plate. 

Topplaten kan leveres i andre materialer og lakkert om ønskelig. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dim A H1 H2 H m3/h 

200 500 260 140 400 1200 

250 550 325 175 500 1700 

315 615 410 220 630 2500 

400 700 520 280 800 4000 

500 800 650 350 1000 6500 

630 930 820 440 1260 10000 

800 1100 1040 560 1600 17000 

1000 1300 1190 660 1850 25000 

1250 1500 1300 785 2085 40000 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


